
CLEAR RESIN
Productfiche

PRODUCTOMSCHRIJVING

CLEAR RESIN® reinigt en verwijdert ongewenste mineralen en ijzerresten van 
ionenwisselende harsen. CLEAR RESIN®  verzekert een langere levensduur van 
de harsen en verhindert de aangroei van ongewenste organismen.

CHEMISCHE KENMERKEN
Bevat 2 à 9% fosforzuur. 

VERPAKKING

FYSISCHE KENMERKEN

Fysische toestand 20 °C Vloeibaar

Kleur Lichtblauw

Geur Kenmerkend

pH Waarde ± 1

Kookpunt ± 100 °C

Dichtheid ± 1.00

Oplosbaarheid in water Volledig

VERPAK-
KING

AFMETIN-
GEN L x B x 

H (cm)

GEWICHT
BRUT/NET 

(KG)

STUKS/
DOOS

DOZEN/
PALLET

STUKS/PAL-
LET

1L Fles 6 80 480

5L Bidon 4 25 100

Brussels nomenclatuur (douanecode): 3824.9045

* Standaardverpakking, andere verpakkingen op aanvraag.

DOSERING
Voor huishoudelijke ontharders:
Voeg maandelijks 250 ml CLEAR RESIN® toe in de zoutbak.

Voor industriële ontharders:
Voeg maandelijks 10 ml CLEAR RESIN® toe per liter hars in de zoutbak.

OPSLAG

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. 
De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt.
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